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1  INLEIDING 

 

 

1.1  Aanleiding 

Ten behoeve van de beoogde herinrichting van de straten Vaarzenhof en Raam in Uden wil de gemeente 

Maashorst inzicht in de parkeersituatie en verkeersintensiteiten op deze straten en de omgeving. Vandaar 

dat de gemeente aan Buiten-Ruimte heeft gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren in deze straten. 

 

In deze rapportage leest u de resultaten van het verkeersonderzoek. 

 

 
Figuur 1: De onderzoek locaties van mechanische tellers en het onderzoeksgebied van het parkeeronderzoek. 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten en onderzoeksgegevens en in hoofdstuk 3 staan de resultaten en 

constateringen van het verkeersonderzoek.  

  

       = Locatie mechanische verkeersteller  
       = onderzoeksgebied parkeeronderzoek  

1 

2 

3 
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2 HET ONDERZOEK 

 

 

2.1 Onderzoeksmethodiek  

Tijdens dit verkeersonderzoek zijn parkeerdrukmetingen en mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. 

 

Parkeerdrukmetingen 

Voor het bepalen van de bezettingsgraad in het onderzoeksgebied zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd. 

Voorafgaand aan deze parkeerdrukmetingen is de parkeercapaciteit in de openbare ruimte geïnventariseerd 

en vervolgens zijn op 6 momenten de geparkeerde voertuigen genoteerd. Hiermee is inzicht verkregen in het 

aantal geparkeerde voertuigen ten opzichte van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de openbare 

ruimte.  

 

Mechanische verkeerstellingen 

Voor het inzichtelijk maken van de verkeersintensiteiten op de Vaarzenhof en Raam zijn op 3 locaties 

mechanische verkeerstellers geplaatst. Deze mechanische verkeerstellers hebben gedurende 14 dagen 24 

uur per dag met telslangen het passerende verkeer geregistreerd. Door de inzet van telslangen ontstaat 

inzicht in de verkeersintensiteiten, de samenstelling en de snelheid van het verkeer op de Vaarzenhof en 

Raam. 

 

2.2 Onderzoeksgegevens 

Locatie:   Vaarzenhof en Raam Uden 

 

Mechanische verkeerstellingen Vaarzenhof en Raam 

Datum:   van 10 april tot en met 23 april 2024   

Tijdstip:   24 uur per dag 

 

Parkeeronderzoek openbare ruimte 

Datum:   Dinsdag 9 april 2024 

Tijdstip:   20.00 en 23.00 uur 

Weersgesteldheid: Regen, 12 °C 

 

Datum:   Zaterdag 13 april 2024 

Tijdstip:   20.00 uur 

Weersgesteldheid: Droog, 18 °C 

 

Datum:   Dinsdag 16 april 2024 

Tijdstip:   20.00 en 23.00 uur 

Weersgesteldheid: Regen, 8 °C 

 

Datum:   Zaterdag 20 april 2024 

Tijdstip:   20.00 uur 

Weersgesteldheid: Regen, 7 °C 
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2.3 Uitgangspunten 

Bij het uitvoeren van het verkeersonderzoek zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd. 

 

- Bij het bepalen van de parkeercapaciteit bij langsparkeren en parkeren in een parkeerhaven zonder 

markering is een lengte van 6 meter en een breedte van 2 meter per parkeerplaats gehanteerd. Doordat 

voertuig lengtes verschillen is het mogelijk dat er meer voertuigen geparkeerd staan in de betreffende 

sectie. De capaciteit is dan aangepast naar de hoogst mogelijke bezettingsgraad.  

- In straten die minder dan 6 meter breed zijn is langsparkeren aan één zijde van de weg toegestaan als er 

minimaal 3 meter verhardingsbreedte overblijft (met een totale vrije ruimte van 3,5 meter) zodat 

hulpdiensten door de straat kunnen rijden. 

- Parkeren voor en tegen over een in-/uitrit of garagebox is niet toegestaan als deze door het geparkeerde 

voertuig niet meer bruikbaar is. 

- Voertuigen die geheel of met twee wielen op het trottoir parkeren zijn genoteerd als foutparkeerder. 

- De resultaten van de mechanische verkeerstellers hebben alleen betrekking op de motorvoertuigen. 

Fietsers zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

2.4 Definities 

In deze rapportage zijn onderstaande definities gehanteerd. 

 

Sectie:    Deel van de (openbare) ruimte waar voertuigen kunnen parkeren. 

Parkeercapaciteit:  Totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen. 

Geparkeerd voertuig:  Stilstaand voertuig dat niet deelneemt aan het verkeer. 

Foutparkeerder:   Geparkeerd voertuig op een plaats waar parkeren verboden is. 

Bezettingsgraad:   Aantal geparkeerde voertuigen gedeeld door de capaciteit. 

Parkeerplaats:   Ruimte waar één voertuig kan worden geparkeerd. 

Bijzondere parkeerplaats: Parkeerplaats bestemd voor een doelgroep (bijvoorbeeld opladen van  

    elektrische voertuigen, mindervalide). 

 

Licht verkeer:   Voertuigen met 2 assen en een as-afstand van < 3,7 meter. 

Middelzwaar verkeer:  Voertuigen met 2 assen en een as-afstand van > 3,7 meter. 

Zwaar verkeer:   Voertuigen met 3 assen en meer. 

Gemiddelde snelheid: De geregistreerde snelheid per voertuig gedeeld door het aantal 

voertuigen. 

V85:    De maximale snelheid die 85% van het geregistreerde verkeer rijdt. 

Intensiteiten Het aantal voertuigen of het aantal verkeersbewegingen op een bepaalde 

locatie. 

Werkdag Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Weekdag Alle dagen van de week, inclusief het weekend. 

 

2.5 Bijzonderheden 

Tijdens het verkeersonderzoek zijn er geen bijzonderheden waargenomen. 
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN  

 

 

3.1 Resultaten parkeeronderzoek 

In tabel 1 staan de resultaten van de parkeerdrukmetingen in de openbare ruimte, uitgesplitst per 

onderzoeksmoment. 

 

 
Tabel 1: Bezettingsgraad openbare ruimte, uitgesplitst per onderzoekmoment. 

 

3.2 Constateringen parkeeronderzoek 

Onderstaand een opsomming van de constateringen tijdens het parkeeronderzoek. 

 

- De hoogst gemeten bezettingsgraad in het onderzoeksgebied is 67% en is waargenomen op zaterdag 20 

april 2024 om 20.00 uur. 

- Tijdens de hoogst gemeten bezettingsgraad zijn in het onderzoeksgebied 46 vrije parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte waargenomen. 

- De laagst gemeten bezettingsgraad in het onderzoeksgebied is 59% en is waargenomen op dinsdag 9 

april 2024 om 20.00 uur. 

- Tijdens de laagst gemeten bezettingsgraad zijn in het onderzoeksgebied 57 vrije parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte waargenomen. 

 

3.3 Resultaten mechanische verkeerstellingen 

In tabel 2 staan de resultaten van de mechanische verkeerstellingen van de locatie Vaarzenhof tussen 

Raampoort en Mellesingel (locatie 1). In tabel 3 staan de resultaten van de mechanische verkeerstellingen van 

de locatie Vaarzenhof tussen Milsebaan en Raampoort (locatie 2) en in tabel 4 staan de resultaten van de 

mechanische verkeerstellingen van de locatie Raam tussen Milsebaan en Raampoort (locatie 3). De 

detailoverzichten van de mechanische verkeerstellingen staan in bijlage IV. 

 

   

Bezettingsgraad onderzoeksgebied

OPENBAAR BIJZONDER

Capaciteit Bezetting Fout Totaal % Capaciteit Bezetting

Dinsdag 9 april 2024 20.00u 138 78 3 81 59% 1 1

23.00u 138 84 1 85 62% 1 1

Zaterdag 13 april 2024 20.00u 138 89 89 64% 1 1

Dinsdag 16 april 2024 20.00u 138 89 89 64% 1 1

23.00u 138 84 2 86 62% 1

Zaterdag 20 april 2024 20.00u 138 91 1 92 67% 1

Onderzoekmoment

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Etmaal (0-24u) 1707 100% 1626 100% 740 704 967 922

Dag (7-19u) 1368 80,1% 1304 80,2% 593 567 775 738

Avond (19-23u) 251 14,7% 238 14,6% 99 94 152 145

Nacht (23-7u) 88 5,1% 83 5,1% 48 43 39 40

Ochtendspits (7-9u) 208 12,2% 166 10,2% 125 99 84 67

Avondspits (16-18u) 297 17,4% 275 16,9% 101 98 195 177

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Gem. snelheid 27 27 25 25 28 28

V85 33 32 29 29 34 34

SNELHEID

INTENSITEITEN

Tabel 2: Intensiteiten en snelheden locatie 1 
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Tabel 3: Intensiteiten en snelheden locatie 2 

 

 
Tabel 4: Intensiteiten en snelheden locatie 3  

 

3.4 Constateringen mechanische verkeerstellingen 

Onderstaand een opsomming van de constateringen op basis van de mechanische verkeerstellingen. In figuur 

2 staan de etmaalintensiteiten voor een gemiddelde werkdag en gemiddelde weekdag per locatie en per 

richting. 

 

Constateringen locatie 1 Vaarzenhof tussen Raampoort en Mellesingel (locatie 1).  

- Op een gemiddelde werkdag rijden er per etmaal 1707 voertuigen (740 in noordelijke richting en 967 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde werkdag is de gemiddelde snelheid 27 km/h. 

- Op een gemiddelde werkdag is de V85 33 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag rijden er per etmaal 1626 voertuigen (704 in noordelijke richting en 922 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde weekdag is de gemiddelde snelheid 27 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag is de V85 32 km/h. 

 

  

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Etmaal (0-24u) 895 100% 852 100% 318 302 577 550

Dag (7-19u) 721 80,6% 688 80,8% 252 241 469 448

Avond (19-23u) 131 14,6% 123 14,4% 53 48 78 75

Nacht (23-7u) 43 4,8% 41 4,8% 13 13 30 27

Ochtendspits (7-9u) 109 12,1% 86 10,1% 39 31 70 55

Avondspits (16-18u) 150 16,8% 137 16,0% 56 51 94 85

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Gem. snelheid 35 35 36 36 35 35

V85 43 42 43 43 42 42

SNELHEID

INTENSITEITEN

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Etmaal (0-24u) 879 100% 821 100% 313 289 566 532

Dag (7-19u) 703 80,0% 662 80,6% 247 229 456 432

Avond (19-23u) 129 14,7% 118 14,3% 54 48 75 70

Nacht (23-7u) 47 5,3% 42 5,1% 12 12 35 30

Ochtendspits (7-9u) 107 12,2% 84 10,2% 28 22 80 62

Avondspits (16-18u) 148 16,9% 132 16,1% 64 57 84 76

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Gem. snelheid 34 34 34 34 34 34

V85 41 41 41 41 41 40

INTENSITEITEN

SNELHEID
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Constateringen locatie 2 Vaarzenhof tussen Milsebaan en Raampoort (locatie 2)  

- Op een gemiddelde werkdag rijden er per etmaal 895 voertuigen (318 in noordelijke richting en 577 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde werkdag is de gemiddelde snelheid 35 km/h. 

- Op een gemiddelde werkdag is de V85 43 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag rijden er per etmaal 852 voertuigen (302 in noordelijke richting en 550 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde weekdag is de gemiddelde snelheid 35 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag is de V85 42 km/h. 

 

Constateringen locatie 3 Vaarzenhof tussen Milsebaan en Raampoort (locatie 3).  

- Op een gemiddelde werkdag rijden er per etmaal 879 voertuigen (313 in noordelijke richting en 566 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde werkdag is de gemiddelde snelheid 34 km/h. 

- Op een gemiddelde werkdag is de V85 41 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag rijden er per etmaal 821 voertuigen (289 in noordelijke richting en 532 in 

zuidelijke richting). 

- Op een gemiddelde weekdag is de gemiddelde snelheid 34 km/h. 

- Op een gemiddelde weekdag is de V85 41 km/h. 

 

Figuur 2: Etmaalintensiteiten per locatie per richting voor de gemiddelde werkdag en gemiddelde weekdag 
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BIJLAGE I DETAILGEGEVENS PARKEERONDERZOEK 

 

 

  

Bezettingsgraad onderzoeksgebied

Dinsdag 9 april 2024 - 20.00 uur Dinsdag 9 april 2024 - 23.00 uur

OPENBAAR BIJZONDER OPENBAAR BIJZONDER

Sectie Straatnaam Capaciteit B
e
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1 Vaarzenhof 13 5 5 38% 0 6 6 46% 0

2 Vaarzenhof 6 2 2 33% 0 5 5 83% 0

3 Vaarzenhof 4 2 2 50% 0 0 0% 0

4 Raampoort 2 0 0% 0 0 0% 0

5 Vaarzenhof 8 6 6 75% 1 1 7 7 88% 1 1

6 Vaarzenhof 18 9 9 50% 0 7 7 39% 0

7 Vaarzenhof 9 8 8 89% 0 9 9 100% 0

8 Vaarzenhof 12 0 0% 0 1 1 8% 0

9 Raam 31 13 13 42% 0 16 16 52% 0

10 Raam 17 16 1 17 100% 0 16 16 94% 0

11 Raam 0 2 2 0 0 0

12 Raam 1 1 1 100% 0 0 0% 0

13 Raam 17 16 16 94% 0 17 1 18 106% 0

Totaal 138 78 3 81 59% 1 1 84 1 85 62% 1 1

Bezettingsgraad onderzoeksgebied

Zaterdag 13 april 2024 - 20.00 uur Dinsdag 16 april 2024 - 20.00 uur

OPENBAAR BIJZONDER OPENBAAR BIJZONDER

Sectie Straatnaam Capaciteit B
e
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1 Vaarzenhof 13 4 4 31% 0 4 4 31% 0

2 Vaarzenhof 6 4 4 67% 0 4 4 67% 0

3 Vaarzenhof 4 0 0% 0 0 0% 0

4 Raampoort 2 0 0% 0 0 0% 0

5 Vaarzenhof 8 8 8 100% 1 1 8 8 100% 1 1

6 Vaarzenhof 18 9 9 50% 0 9 9 50% 0

7 Vaarzenhof 9 8 8 89% 0 8 8 89% 0

8 Vaarzenhof 12 11 11 92% 0 11 11 92% 0

9 Raam 31 17 17 55% 0 17 17 55% 0

10 Raam 17 15 15 88% 0 15 15 88% 0

11 Raam 0 0 0 0 0

12 Raam 1 0 0% 0 0 0% 0

13 Raam 17 13 13 76% 0 13 13 76% 0

Totaal 138 89 0 89 64% 1 1 89 0 89 64% 1 1

Bezettingsgraad onderzoeksgebied

Dinsdag 16 april 2024 - 23.00 uur Zaterdag 20 april 2024 - 20.00 uur

OPENBAAR BIJZONDER OPENBAAR BIJZONDER

Sectie Straatnaam Capaciteit B
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1 Vaarzenhof 13 3 3 23% 0 4 4 31% 0

2 Vaarzenhof 6 5 5 83% 0 4 4 67% 0

3 Vaarzenhof 4 0 0% 0 0 0% 0

4 Raampoort 2 0 0% 0 0 0% 0

5 Vaarzenhof 8 7 7 88% 1 6 6 75% 1

6 Vaarzenhof 18 7 7 39% 0 11 11 61% 0

7 Vaarzenhof 9 8 8 89% 0 9 9 100% 0

8 Vaarzenhof 12 8 8 67% 0 11 11 92% 0

9 Raam 31 17 17 55% 0 16 16 52% 0

10 Raam 17 17 17 100% 0 13 13 76% 0

11 Raam 0 0 0 1 1 0

12 Raam 1 1 2 3 300% 0 0 0% 0

13 Raam 17 11 11 65% 0 17 17 100% 0

Totaal 138 84 2 86 62% 1 0 91 1 92 67% 1 0
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BIJLAGE II OVERZICHTSKAARTEN PARKEERONDERZOEK  
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BIJLAGE III OVERZICHTSKAARTEN PARKEERONDERZOEK INDIVIDUELE VOERTUIGEN  
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BIJLAGE IV RESULTATEN MECHANISCHE VERKEERSTELLINGEN 

 

  



 

 

 

 


