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1. INLEIDING

1.1 Opgave en inhoud

Dit document betreft het Landschapsplan 
(LP) en Beeldkwaliteitsplan (BKP) van het 
uitgewerkte voorkeursalternatief (VKA) 
voor het omleggen van de N605. Beide 
plannen zijn opgesteld op basis van het 
eerder opgesteld Ruimtelijk Kwaliteitsplan 
(RKP), waarin de ruimtelijke ambities 
en uitgangspunten voor het project zijn 
vastgelegd. 
Landschapsplan:

Het Landschapsplan geeft een concrete 
uitwerking van de landschappelijke inpassing 
van het VKA. Doel is het realiseren van een 
eenduidige ontwikkeling met hoge ruimtelijke 
kwaliteit en een zorgvuldige landschappelijke 
inpassing. De uitwerking is gebaseerd op de 
technische en wettelijke randvoorwaarden, 
waaronder het wegontwerp, en eisen vanuit 
het geluidonderzoek, ecologisch onderzoek 
en maatregelen voor de waterhuishouding. 

Het Landschapsplan bevat:

- Verplichte inpassingsmaatregelen die 
verbonden zijn met het wegontwerp. Deze 
maatregelen bepalen mede de plangrens 
die wordt vastgesteld via het Omgevingsplan. 
Het gaat onder andere om geluidwerende 
voorzieningen, faunapassages, 
waterbergingsmaatregelen zoals wadi’s, 
herplaatsing van bestaande waardevolle 
elementen zoals het kruisbeeld en de F16, 
en structurele groeninpassing binnen de 
plangrens.  

- Landschappelijke inpassingsmaatregelen 
die ervoor zorgen dat de nieuwe omlegging 
zorgvuldig in het landschap komt te 
liggen. Denk hierbij aan groen in de vorm 
van bomen en heesters, kruidenrijke 
bloemenmengsels en water ten behoeve van 
klimaatadaptatie. Deze maatregelen dragen 
bij aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit 
en zijn hiermee essentieel in het doorlopen 

van het verdere planproces als ook in de 
realisatie. 
  
Beeldkwaliteitsplan:

Het BKP vertaalt de ruimtelijke 
uitgangspunten naar kaders en 
ontwerpprincipes voor de verdere uitwerking. 
De focus in het BKP ligt op de vormgeving 
van gebouwde elementen, zoals de 
fi etsonderdoorgang en geluidsschermen. 
Het BKP is indicatief en vormt geen juridisch 
bindend onderdeel van het Omgevingsplan. 
Het dient (afhankelijk van de wijze waarop 
de realisatie zal worden gecontracteerd) als 
richtinggevend document voor de aannemer 
bij de engineering en als toetsingskader 
bij de civieltechnische uitwerking, zodat de 
gewenste beeldkwaliteit wordt bereikt.

1.2 Scope van de opdracht

De N605 is een provinciale weg in de 
provincie Noord-Brabant van 12 kilometer 
lang. De weg vormt de doorgaande 
verbinding tussen de N272 in Gemert en 
de N264 nabij Volkel. De ligging van de 
huidige N605 staat ruimtelijke ontwikkeling 
in het gebied in de weg. Door de N605 te 
verplaatsen naar de oostkant van Volkel 
wordt het realiseren van woningbouw aan 
de westzijde van Volkel mogelijk. Daarnaast 
wordt met deze oplossing de kern van 
Volkel beter verbonden met de gebieden 
ten westen van de huidige N605 en de 
verkeersveiligheid zowel in Volkel als op de 
N605 bevorderd.  Het te verleggen traject 
bij Volkel is ongeveer 2 kilometer lang. De 
aanpassing van de bestaande aansluiting 
van de Zeelandsedijk op  N264 (aan de 
noordzijde) en op de Brabantstraat (aan de 
zuidzijde)  horen bij dit project.

Er zijn vier deelgebieden geïdentifi ceerd 
op basis van de bestaande 
landschapskenmerken en de lokale kansen 
en uitdagingen langs het nieuwe tracé.

Scope van het project
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1. Het eerste deelgebied: tussen N264 en het 
halfverharde pad aan de westzijde van 
de Zeelandsedijk naar de Wilgenstraat.

2. Het tweede deelgebied: het ‘driehoeks- 
gebied’ tussen het halfverharde pad en 
Wilgenstraat.

3. Het derde deelgebied: tussen 
Wilgenstraat en Heikantsepad.

4. Het vierde deelgebied: tussen 
het Heikantsepad en de kruising 
Zeelandsedijk/Brabantstraat.

1.3 Proces en participatie 

In 2021 is er een keuze gemaakt tussen 
verschillende alternatieven voor de ligging 
van het tracé voor de omklap van de N605. 
Hier is alternatief C als voorkeurstracé 
uitgekomen: een nieuwe randweg aan de 
oostzijde langs Volkel. Movares heeft op basis 
van dit zogenaamde ‘alternatief C’
een variantenstudie uitgevoerd waarbij 
mogelijke oplossingen op een aantal locaties 
zijn onderzocht. Dit is nader toegelicht in 
het Milieue� ectrapport (MER). In 2024 is 
uit alle mogelijkheden door de stuurgroep 
van de provincie en gemeente Maashorst 
het voorkeursalternatief gekozen en 
vastgesteld. In deze fase werd ook een 
Ruimtelijk Kwaliteitsplan opgesteld. Het plan 
identifi ceert landschappelijke waarden, 
knelpunten en kansen in het gebied, evenals 
mogelijke inpassingsmaatregelen om de 
ruimtelijke kwaliteit te behouden en te 
verbeteren. Dit plan vormde het startpunt 
voor de uitwerking van de inpassing in dit 
Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan.

De uitwerking van het VKA wordt vastgesteld 
via het Omgevingsplan waarvoor de 
wettelijke procedure zal worden doorlopen.
Deze stappen zijn weergegeven de fi guur 
hiernaast. Bij het doorlopen van alle stappen 
is de omgeving betrokken. Dit kwam tot uiting 
in de vorm van bewonersateliers, gesprekken 
met direct betrokkenen, afstemming met 
instanties en informatiebijeenkomsten. 
De reacties vanuit de omgeving hebben 
input gevormd voor het ontwerp en het 
Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan.

1.4 Leeswijzer

1. Het eerste hoofdstuk belicht de ruimtelijke 
context van het project, het projectgebied 
en het proces.

2. Het tweede hoofdstuk beschrijft 
de randvoorwaarden van de 
landschappelijke inpassing.

3. In het derde hoofdstuk wordt er per 
deelgebied verder ingezoomd op meer 
gebiedsspecifi eke landschappelijke 
inpassingsuitwerkingen.

4. Het vierde hoofdstuk betreft het 
beeldkwaliteitsplan.

5. Het vijfde hoofdstuk vat de maatregelen 
samen.

RKP 

LP / BKP 

Proces en participatie
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2. Randvoorwaarden

5Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan _ N605 Volkel



2.1 Het Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is opgebouwd uit de 
volgende bouwstenen:

1. Bouwsteenlocatie 1 Heikantsepad 

Kruising door middel van een 
fi etsonderdoorgang. Een parallelweg tussen 
het Heikantsepad en de Zandstraat komt er 
niet.

2. Bouwsteenlocatie 2 ‘bolle akker’

Het tracé loopt aan de noordelijke zijde langs 
de A-watergang, aan de rand van de bolle 
akker.

3. Bouwsteenlocatie 3 Wilgenstraat

De Wilgenstraat wordt niet verbonden door 
middel van een fi etsbrug of fi etstunnel.

4. Bouwsteenlocatie 4 Rotonde Rouwstraat 

Ligging van de rotonde op bestaande locatie, 
waarbij de Zeelandsedijk en de Rouwstraat 
verbonden worden en in één aansluiting 
aantakken op de rotonde.

De nieuwe N605 begint aan de zuidzijde bij 
de aansluiting van de Zeelandsedijk op de 
Brabantstraat. Op deze locatie wordt een 
rotonde aangelegd vanwaar de nieuwe 
N605 westelijk van de Zeelandsedijk naar het 
noorden loopt. Het nieuwe tracé van de N605 
eindigt bij de N264. Hier wordt de N605 op 
de N264 aangesloten door middel van een 
met verkeerslichten geregelde kruising. 

2. Huidige situatie ‘bolle akker’1. Huidige situatie Heikantsepad

3. Huidige situatie Rotonde Rouwstraat 4. Huidige situatie Rotonde Zeelandsedijk / N264
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gebruikswaarde

Het projectgebied ligt in een gevarieerd 
landschap op de Peelrandbreuk en de 
Peelhorst en wordt gekenmerkt door een 
landelijk karakter. Weilanden en boerderijen 
domineren de structuur van het landschap, 
terwijl landelijke wegen met bomenrijen 
langs de weg het geheel omlijsten. 

In de vorige fase is een Ruimtelijk 
Kwaliteitsplan opgesteld dat de ruimtelijke 
kernkwaliteiten en landschapswaarden 
identifi ceert. Dit plan biedt een uitgebreid 
overzicht van de ruimtelijke context van het 
project, gebaseerd op de vier waarden van 
ruimtelijke kwaliteit: 

Herkomstwaarde
De herkomstwaarde heeft betrekking 
op de ontstaansgeschiedenis en de 
zichtbaarheid van het landschap, waarbij 
aspecten zoals geologie, geomorfologie, 
bodem, de inrichting van het landschap en 
belangrijke cultuurhistorische punten worden 
meegenomen. Belangrijke kenmerken in dit 
gebied zijn onder andere de Peelrandbreuk, 
de bolle akker, molen de Neije Kreiter, de 
water- en landschap- structuur en het 
kruisbeeld bij de rotonde Brabantstraat. 

Belevingswaarde
De belevingswaarde is in dit gebied op te 
delen in de beleving van de toekomstige 
weggebruiker van de N605 en de 
omliggende gebruikers van het gebied. De 
identiteit van een plaats of landschap speelt 
een cruciale rol:
• Het eerste deelgebied (tussen de 

N264 en het halfverharde pad aan de 
westzijde van de Zeelandsedijk naar de 
Wilgenstraat): het landschap kenmerkt 
zich door aan de ene kant openheid (veld) 
en aan de andere kant geslotenheid 
(gebouwen).

• Het tweede deelgebied is het 
driehoeksgebied dat momenteel als een 
meer gesloten gebied  (dichter bebouwd) 
ervaren wordt.

• Het derde deelgebied (tussen het 
driehoeksgebied en Heikantsepad) 
kenmerkt zich door de openheid van het 
landschap.

• Het vierde deelgebied (tussen 
Heikantsepad en de kruising 
Zeelandsedijk/Brabantstraat) kenmerkt 
zich door kleinschaligheid (open/dicht) 
waarin zowel gebouwen als paden 
aanwezig zijn.

Gebruikswaarde
De gebruikswaarde verwijst naar de 
functionaliteit en het gebruik van de weg in 
relatie tot de omgeving. Langs de nieuwe 
route bevinden zich verschillende functies, 
onder andere wonen en buurtschappen, met 
name de historische buurtschappen Heikant 
en Oosterens. Daarnaast zijn er bedrijven, 
landbouw en is er een recreatienetwerk.

Toekomstwaarde
De context gaat niet alleen over de huidige 
situatie maar houdt ook rekening met 
toekomstige dynamiek. Hierbij moet de 
ruimte onder andere duurzaam, fl exibel, 
aanpasbaar en beheersbaar zijn. Deze 
ruimtelijke kwaliteiten worden eveneens 
meegenomen in de landschapsinrichting.

2.2 Ruimtelijke context

Molen de Neije Kreiter

Antonius Abtkerk

de bolle akker

Peelrandbreukstelsel

herkomstwaarde

7Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan _ N605 Volkel



Wegontwerp 

Uitgebreide informatie over het wegontwerp 
is opgenomen in de aparte rapportage 
Ontwerpverantwoording.

De nieuwe N605 is een 
gebiedsontsluitingsweg, buiten de bebouwde 
kom met een ontwerpsnelheid van 80 
km/h. Het tracé heeft een lengte van ca. 
2 km. Aan de zuidzijde sluit de N605 aan 
op de Brabantstraat en de Zeelandsedijk 
met een rotonde. Deze rotonde ligt op de 
plaats waar in de bestaande situatie de 
Zeelandsedijk aansluit op de Brabantstraat. 
Vanaf daar loopt de weg naar het noorden 
en kruist via een ongelijkvloerse kruising  het 
Heikantsepad. Vervolgens loopt het wegtracé 
door het weiland aan de noordzijde van 
de A-watergang langs de bolle akker. De 
rotonde Rouwstraat blijft op dezelfde locatie 
liggen als in de huidige situatie, maar de 
verlegde N605 sluit hier nu op aan. Om 
ruimte te maken voor de aansluiting van de 
N605 op de rotonde, zal de Zeelandsedijk 
worden verbonden met de Rouwstraat 
en samen aansluiten op de rotonde. Ten 
noorden daarvan wordt de bestaande 
rotonde ter plaatse van de aansluiting met de 
Zeelandsedijk op de huidige Rondweg Volkel 
(N264) vervangen door een kruising met 
verkeersregelinstallatie (VRI).

Het ontwerp van deze weg voldoet 
aan onder andere de standaard 
details Noord-Brabant en het CROW 
Handboek wegontwerp 2013 - 
Gebiedsontsluitingswegen (publicatie 330).

Uitgangspunt voor het wegontwerp 
vormt het standaard wegprofi el uit het 
Handboek Wegen van de provincie Noord- 
Brabant. Het tracé met standaardprofi elen, 
aanleghoogten, kruisingsvormen en 
dergelijke is voor de landschapsinpassing één 
van de harde (technische) randvoorwaarden:
De N605 bestaat uit een rijbaan met twee 

tegengestelde rijstroken, het zogenaamde 1x2
wegprofi el. De verhardingsbreedte is 7,50m, 
met twee rijstroken van 2,75m breed.

Aan weerszijden van de rijstrook is hier een 
deelstreep 3-3 (0,15m breed) toegepast, met 
daarnaast een redresseerstrook van
0,30m. Als rijrichtingscheiding is een dubbele 
doorgetrokken as-streep (breedte 0,15m) 
voorzien met een tussenruimte van 0,80m.

Voor de vaststelling van de breedte van 
de berm is gekeken naar de benodigde 
obstakelvrije zone. Normaliter is dit 6,00m, 
gerekend vanuit binnenkant kantstreep. Het 
inpassingsprincipe hier is om de geleiderail 
zoveel mogelijk te vermijden vanwege de 
landelijke omgeving, tenzij het noodzakelijk 
is. Op een aantal plekken zijn factoren 
aanwezig waardoor het toepassen van 
een smaller bermprofi el met geleiderail 
noodzakelijk is: delen langs de geluidswal, 
delen over de fi etsonderdoorgang en delen 
langs de N264.

2.3 Technische en wettelijke randvoorwaarden

Standaard wegprofi el N605

Standaard bermbreedte N605
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Richtlijnen uit Ruimtelijk
Kwaliteitsplan 

Uitgebreide informatie is opgenomen in het 
rapport Ruimtelijk kwaliteitsplan.

Het Ruimtelijk kwaliteitsplan uit de 
vorige fase biedt inzicht in de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied langs het VKA, 
met nadruk op de gewenste integrale 
landschappelijke inpassing. Het identifi ceert 
de landschappelijke waardes, knelpunten 
en kansen in het gebied, evenals mogelijke 
inpassingsmaatregelen om de ruimtelijke 
kwaliteit te behouden en verbeteren. 

In de tabel zijn de landschappelijke 
aandachtspunten en voorwaarden uit het 
Ruimtelijk kwaliteitsplan aangegeven. Samen 
met de vereiste mitigerende maatregelen 
vormt dit de basis voor de uitwerking 
van weg en directe omgeving in het 
Landschapsplan. De concrete maatregelen 
dienen gerealiseerd te worden en dus 
meegenomen te worden bij de verdere 
uitwerking van de weg.

Uitgangpunten van Ruimtelijk kwaliteitsplan
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Geluid

Uitgebreide informatie is opgenomen in 
het rapport Verlegging N605 Akoestisch 
onderzoek.

Op basis van het VKA is berekend waar 
langs de N605 geluidsschermen vereist zijn 
en welke lengte en hoogte deze dienen te 
hebben. 

- Algemene vorm van het geluidsscherm: 
Aardenwal + laag scherm

De hoogte van het geluidsscherm is ten 
opzichte van de hoogte van N605. Voor 
geluid is hierbij het uitgangspunt dat de 
hoogte van het scherm op de wal minimaal 
gelijk is aan de hoogte van de wal:

- Deelgebied 4 (Heikantsepad – 
Brabantstraat)

Westzijde:
Geluidscherm vanaf rotonde tot aan 
Heikantsepad van circa 1m en deels circa 1,5 
m hoog

Oostzijde:
Geluidscherm vanaf rotonde tot aan 
Heikantsepad van circa 1 m hoogte

- Deelgebied 3 (Wilgenstraat - Heikantsepad) 

Westzijde:
Direct ten noorden van Heikantspad laag 
scherm (geluidgeleiderail) van circa 0,75 m 
hoog

Oostzijde:
Direct ten noorden van Heikantspad laag 
scherm (geluidgeleiderail) van circa 0,75 m 
hoog

- Deelgebied 2 (Wilgenstraat – Rechtestraat)

Westzijde:
Geluidscherm ten zuiden van Wilgenstraat tot 
aan Rechtestraat van circa 1 m oplopend via 
circa 1,5 m en circa 2 m en afl opend via circa 

1,5 m naar circa 1 m bij Rechtestraat

Oostzijde:
Geluidscherm ten zuiden van Wilgenstraat tot 
aan Rechtestraat van circa 1 m oplopend via 
circa 1,5 m en circa 2 m en afl opend via circa 
1,5 m naar circa 1 m tot voorbij Rechtestraat 
(overlopend in deelgebied 1) 

- Deelgebied 1 (Rechtestraat – N264)

Westzijde:
Geluidsscherm van circa 2 m aan 
noordwestzijde rotonde Zeelandsedijk/
Anthoniusstraat

Oostzijde:
Geluidscherm van circa 1 m overlopend 
v.u. deelgebied 2) zuidelijk van de rotonde 
(v.a. nr. 26 naar het zuiden, overlopend in 
deelgebied 2) 

Uitgangspunt_hoogte van het scherm en de wal

Locatie en hoogte van het geluidsscherm
Bron: Verlegging N605 Akoestisch onderzoek

≥1/2 hoogte

10Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan _ N605 Volkel




































































	M0005172_Volkel_Landschapsplan en Beeldkwaliteitsplan D4.0_lr
	M0005172_Volkel_Landschapsplan D3.0
	Plattegrond A0  [Plattegrond A0 vd2.0]


